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产品性能符合ADR ISO4126 0.5标准

气密性测试符合 API527 标准：当达到设定压力90%时，无泄露

阀体：一片式

所有部件均为不锈钢材质 

温度系列：-196°C-+180°C

可设定压力： 3 bar到40 bar

尺寸：½,”¾”,1”
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阀门数据表

     

专业的技术支持
- 计算书
- 产品选型 
- 认证证书
- ...

- 尺寸：DN15-DN50
- 安全阀数量可选：
                               一备一用
                               二备二用

换向阀/三通阀 

- 流道：3VTH 或 3VLH
- 操作方式：水平或垂直 
- 阀体：铸造或机加工 
- 连接端：对焊或承插焊等
- 安全阀：根据客户需要选择

 

 
 

 
  

 
   工厂内部完成连接端的机加工
   

 

 

稳定的备件库存

服务优势&维修维护

  安装培训  

  维修维护培训

  操作分析

  服务监督

        售后服务

 

紧急切断阀应用

客户服务团队负责跟踪您的订单并满足您的需求 

 

 

 我们的合作伙伴             安全阀

ISO 罐箱应用球阀产品解决方案 ISO 罐箱应用球阀产品解决方案

压力等级

温度范围

材料

应用介质

阀门关闭时间                  ≤5s

196°C  到 +100°C 

阀体/阀球/连接端：316L等

 乙烯、乙烷、甲烷、LNG、
  LCO2、LO2、LN2、LAr 等

、

 铜头支撑 (为客户订制的特殊设计)
  

 在美嘉诺工厂进行低温测试
  

 FB V4 阀门在LNG罐箱应用

2018年以来，已经提供超过 5,000 台用于ISO罐箱的紧急切断阀门

尺寸

48小时内备件交付

强度 & 密封性 
EN 12266-1, ISO 5208

TA Luft «BH Class»

功能性测试

EN 12266-1, EN 1626
BS6364 (可定制)


